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В монографии проведено исследование конструкции механизма и рабочего 
процесса выброса щепы в рубительных машинах дискового типа, работающих в 
условиях лесосеки для производства топливной щепы из отходов лесозаготовок. 
Разработана и исследована математическая модель технологического процесса 
выброса щепы из кожуха рубительной машины с помощью новой конструкции 
механизма. Рассмотрены зависимости конструктивно-технологических параметров 
нового механизма выброса, и их влияние на эффективность процесса удаления щепы 
из кожуха машины. Рассчитаны геометрические параметры кожуха, лопаток и 
щепопровода, а также технологические параметры процесса, которые создают 
оптимальные условия для выброса щепы из рубительной машины. Проведены 
лабораторные и полевые испытания опытного образца рубительной машины, 
включающей в себя новую конструкцию механизма выброса топливной щепы и 
щепопровод. Даны рекомендации по выбору конструктивно-технологических 
параметров механизма выброса щепы и щепопровода для мобильных рубительных 
машин дискового типа. 

 Предназначено для инженерно-технических и научных работников 
лесопромышленного комплекса, бакалавров и магистров направления 350302 
«Технология лесозаготовительных и деревооперерабатывающих производств», 
аспирантов специальности 4.3.4. Технологии, машины и оборудование для лесного 
хозяйства и переработки древесины. 
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